- nevhodnd konStrukcia komina,

Priloha &. 2
AZIMA JE TU ZASA — vykurovacie obdobie
Zima sa opit’ hlasi a to je as, ked’ treba nage domovy vyhriaf,

Vykurovacie ohdobie patri medzi rizikové obdobia, kedy ‘dochidza k 2ZvySenému
podtu poziarev najmi v rodinnych domoch, ale aj v bytovych domoch, Pogiare
zapriCinené tepelnymi spotrebidmi a kominmi predstavujii cca 5% celkového podtu pogiarov
za rok. I ked toto gislo nepredstavuje velky podiel z hfadiska celkovej Statistiky, nemosno ho
podeefiovat’, :

Poziare sposobujti kaZdym rokom nielen vefké narodohospodarske Skody, ale aj straty na
Zivotoch a zdravi obdanov. ZniZovanie tehto strdt tizko siivisi s pravidelnon a Soraz
nérodnej$ou preventivnou dinnostou,

. NedodrZiavanie, zanedbavanie

| povinnosti vyplyvajiicich zo
vieobecne zéviznych prévaych
predpisov o ochrane pred poziarmii a
| taktieZ obdianska

- nedisciplinovanost' a nedbalost je

b hlavnou priginou vzniky

f mimoriadnych udalosti, &0 ném
vyplyvaz d6kladnej analyzy
vzniknutych poZiarov.

Predmetné nebezpedenstvo tizko
sivisi so  samotnym systémov
vykurovania, nespravnej obsluhy,
, nevyhovyjlcim stavom kominoveého
telesa; ponechania detf bey dozoru a odkladanie Feravého popola na nevhodné miesta z
hYadiska protipoZiarnej bezpetnosti. Z tohto dovodu sa musime snaZit’ v €0 najvysiej miere
eliminovat’ moZnost’ vzniku mimoriadnej udalosti v nadchadzajicom vykurovacom obdobi.

K najastejSim pritindm vzniku poZiarov od vykurovacich
telies moZno zaradit’ :

- nespravey obslulu vykurovacieho telesa,

- horlavé Litky v blizkosti vykurovacieho telesa,

- pouzivanie plynnych a kvapalnych létok a zapalovacoy,

- Respravne umiestnenie, instaldcia a udrzba vykurovacieho
telesa,

- nespravna instaldcia dymovody,

Castymi pri€inami poZiarov si nedbalost a neopatrnost’
0s6b pri manipulécii s otvorenym ohfiom, horPavymi kvapalinami a Yeravym popolom na

miestach, kde by mohol vzniknit poZiar. Spotrebi& sa musi &istit' v lehotach urfenych jeho




v§robcom v dokumentécii k spotrebidu. Ak tato lehota nie je v dokumentdcii uréend alebo
taka dokumentdcia chyba, musi sa &istit' v lehotdch ako si stanovené pre Cistenie komina
vymedzené vo vieobecne zaviiznom pravnom predpise — Vyhidska MV SR & 401/2007 Z. z..
o technickych podmienkack apofiadaviddch na profipoZiarnu bezpednost’ pri inStaldcii
a previdzkovant  palivového  spotrebia, elekirotepelného  spotrebia  a zariadenia
vstredného vykurovania a pri vistavbe a poufivani komina a dymovodu a o lehotdch ich
Eistenia a vykondvania kontrol.

Vyssie uvedend vyhlaika stanovuje lehoty ria Sistenie a kontrolu kominov nasledovne :

o kominy pre spotrebide na fuhé a kvapalné palivd do 50 kW 1 x za 4 mesiace

o kominy s vioZkou pre spotrebide nu plynné palivd do 50 kW 1 x za 12 mesiacoy
» komiiny bez viotky pre spotrebide nu plynné palivi do 50 kW 1 x za 6 mesiacoy
» komiiy pre spotrebice na tuhé a kvapainé palivd nod 50 kW 1 x za 2 mesiace

o kominy pre spotrebice na plynné palivé nad 50 kW I x 7o 6 mesiacoy

Potvrdenie o vykonani Cistenia akontroly vyhotovuje ten, kto Cistenie a kontrolu komina
vykonal. Nedostatky, zistené pri Gisteni akontrole komina alebo dymovodu, sa uvedd
v potvrdeni alebo zapisom do denmika Sistenia a kontroly.

ipomenuli niekolko dolezitych zasad k
074 ig vykurovania:

. skontrolovat vo viastnom zdujme pred vykurovacou sezénoy
stav vykurovacich telies a zariadent
§ - umiestiiovat vykurovacie telesd na bezpeéné miesta a do.
= bezpednej vedialenosti od horlavich materidloy
- inStalovat vykurovacie telesé podla ndvodu vyrobeu -dbal’ na
kontrolu vkurovacich ielies pocas prevéidzky ‘
- dbat na vysypdvanie popola z vykurovacich telies do
. nehorlavyeh nddob
wlr - pouEivat predpisané palivd
- dodrsiavat predpisy pre skladovanie g povZivania horlavych
ldtok, kvapalin a plynov

o

Pri tejto prileZitosti, Vam cheeme pripomentit’ veobeonil povinnost ohldsit’, ka?dy
vzniknuty poZiar na tel. ¢, 156/112.

Z4&verom cheeme upozornit na dosledné dodrZiavanie pretipoZiarnych opatreni, ako aj
zvySent opatrnost’ pri obsluhe a prevédzkovani palivovych spotrebifov, ¢im mdZeme takto
predisf vzniku po¥iarov hlavne poSas vykurovacej sezony. Tymito opatreniami dosiahneme
Felaného vysledku, priSom hlavnym ciefom je ochrana Zivotov a zdravia obanov ako
i ochrana ich majethku. )




P

VYKUROVACIE OBDOBIE z hladiska protipoZiarnej bezpetnosti

rozhlasova reldcia

Vykurovacie obdobie patri medzi rizikové obdobia, kedy dochddza k zvy¥enému poétu
poZiarov najmi v rodinnych domoch, ale aj v bytovych domov.

Najtastejdie. vznika poZiar od vykurovaeich telies ako st kachle, spotrebice, ohrievade, krby.

Cheeme zdéraznit’ par zésad K predchadzaniu vzniky poFiaroy poéas-obdobia vykurovania:

- skontroloval’ v vo viastnom zduime stav vkurovacich telies a zariadent

- umiestiovat vykurovacie relesd nu bezpecnd miestea o do bezpednej vzdialenosti od
horlavyieh materidlov :

- inStalovar vykurovacie telesd podla ndvodu virobeu, dbat’ na kontroln vykurovacich
telies pocas prevddzky

- dbaf na vysypdvanie popola = vykurovacich relies do nehoriavyieh nadeb

- dodriiavat predpisy pre sklodovanie o poustvanie harlavych ldtok, kvapalin a plynov

- dodriiavat lehoty istenia kominov

Obcania majl povinnost ohl4sif, kazdy vzniknuty poZiar na tel. & 112 alebo 150,

PoZladavky na protipoZiarnu bezpetnost’ zariadeni vymedzuje vieobecne zavizny préaviy
predpis ~ Fyhidska MY SR & 401/2007 Z.7. o technickych podmienkach a po¥indavikich
ne protipofiarnu begpednost pri intaldcii a previdzhovani palivového spotrebica,
elektrotepelného. spotrebidn a zariadenia  fstredného whiyovania  a pri vystavbe
a pouZivani komina a dymovodu a o lehoidel ich Sistenia a vkondvania kontrol

Désledné zabezpetenie a dodr¥iavanie protipoZiartiych opatreni, ako aj zvySend opatrnost’
nés vietkych, méZu zniZit riziko vzniku poZiarov potas vykurovacej sezény.




